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                 Анашкина Татьяна Борисовна 8-913-609-19-55                                   
   Концентраты для мойки фасадов. Базовые рецептуры. 
(цены с НДС за канистры 5,0 л.)
                              Цены действительны 2 квартал 2015 г.
Концентраты для мойки фасадов из камня, бетона, оштукатуренных или окрашенных, пластика, кирпичной кладки от зданий от грязе-почвенных и атмосферных загрязнений.
Серия «Бизнес»

	Мост-А

арт.5
	Пенный,  средне-щелочной, для ручной и машинной  (бесконтактной) мойки. Применять в перчатках в виде 15-30 % раствора.
	300,0

	Трек 

арт.3
	Пенный,  щелочной, для машинной (бесконтактной) мойки с возможностью ручной мойки.  Применять в перчатках в виде 5,0-10,0% раствора.
	550,0


Серия «Люкс»
	Неолас –А

 арт.5-9
	Средне-пенный, щелочной  для ручной и машинной  (бесконтактной) мойки. Применять в перчатках в виде 10-25% раствора.
	600,0

	Неолас –И\Н арт.11-15
	Средне-пенный,  средне-щелочной, для ручной и машинной (бесконтактной) мойки Применять в перчатках в виде 10-25% раствора.
	650,0

	Трек 

арт.1
	Пенный,  щелочной, для машинной (бесконтактной) мойки с возможностью ручной мойки.  Применять в перчатках в виде 1,0-5,0% раствора.
	750,0


Концентраты для мойки элементов фасадов зданий из цветных металлов от грязе-почвенных 
и атмосферных загрязнений.

Серия «Бизнес»

	Неолас-И\Н арт.1-3
	Средне-пенный,  нейтральный, для ручной с возможностью машинной  мойки. Применять в перчатках в виде 15-30 % раствора.
	350,0


Серия «Люкс»
	Анпол арт.5-9 
	Пенный, низко-щелочной для ручной и машинной (бесконтактной) мойки. Применять в перчатках в виде 10-25% раствора.

	600,0

	Неолас –И\Н арт.1-15
	Средне-пенный,  нейтральный , для ручной и машинной (бесконтактной) мойки.  Применять в перчатках в виде 10-25% раствора.
	600,0


Кислотные концентраты для очистки фасадов  от атмосферных загрязнений с присутствием потеков, белесых налетов, высолов, ржавчины. 
( Применять в перчатках).
	МУК-К

 арт.2
	Мягкое  средство для ручной очистки фасадов из камня, бетона, кирпичной кладки, цветного металла, керамики потеков и белесых налетов. Применяется в концентрации 5-25%. Особо загрязненные участки обрабатывать 50% концентратом. 
	650,0

	МУК-К

арт.4


	Жесткое средство для ручной очистки кирпичной кладки, фасадов из камня, бетона, от выступивших солей (высолы). Удаляет атмосферные загрязнения, остатки цемента и раствора, плесень.
Применяется в концентрации 5-15%,  Особо загрязненные участки обрабатываются концентратом 
	375,0

	МУК-К

арт.10

ОПЫТНАЯ РАЗРАБОТКА


	Жесткое средство с орг. растворителем для комплексной  ручной очистки кирпичной кладки, фасадов из камня, бетона, от высолов,  застарелых отложений и загрязнений в т.ч. с элементами копоти
Применяется в виде концентрата или при разведении водой до двух раз. 
	500,0


Концентраты для мойки окон, фасадов зданий из стекла от грязе-почвенных и атмосферных загрязнений.

	Неолас –С

 арт.6-24
	Средне-пенное средство. Добавлять в воду в качестве моющего средства при ручной и машинной мойке стекол. - 0,5-5%. 
	350,0

	Неолас –С

 арт.6-26
	Средство для пенной бесконтактной мойки остекления зданий и пластиков от атмосферных загрязнений с помощью пеногенераторов и аппаратов высокого давления. 5-25%.
	350,0

	Трек 

арт.1
	Пенный  щелочной, для машинной (бесконтактной) мойки с возможностью ручной мойки.  Применять в перчатках в виде 1,0-5,0% раствора.
	500,0


Основные технологические рекомендации по применению средств 

1. Норма ввода концентратов зависит от материала  и степени шероховатости фасадов, от степени их загрязненности, вида загрязнения, вида мойки (машинная, ручная), жесткости воды и других факторов.
2.  При всех видов мойки, она ведется по следующей примерной технологии:

- фасад промывается струей воды под высоким давлением.
- вручную или помощи оборудования наносится рабочий раствор концентрата для мойки фасада (в особо сложных случаях – может наноситься концентрат).
- через некоторое время, которое  зависит от концентрации раствора, вида и степени загрязнения и фасадного материала и  колеблется оно от 3 минут до одного часа (в среднем, 10-15 мин.), рабочий раствор вместе с загрязнением смывают водой, и фасад самостоятельно просыхает. 

3. Не допускается попадания щелочных концентратов и их растворов на поверхности конструкций из алюминиевых сплавов и других цветных ме​таллов, а также мрамора и пластиков.
4. Для машинной очистки фасада и прочих поверхностей применяются аппараты высокого давления (АВД) типа "Karcher", снабженные пено-комплектом  с помощью которого наносится раствор моющего средства, а затем, после выдержки 5-10 минут, смывается струей воды. Возможно использование АВД, обеспечивающего подмешивание в струю воды моющих средств, при концентрации рабочего раствора 0,2 - 3,0%.
5. Очистка кирпичной кладки от высолов включает в себя следующие операции:
- очистка крупных наростов солей и остатков цементного раствора механически с помощью шпателей или металлических щеток;
- обильная пропитка очищаемой поверхности водой

- очистка от высолов с помощью кислотных очистителей серии «МУК-К»;
- пропитка гидрофобизатором (находится на стадии освоения).
6. Меры предосторожности и условия хранения моющих средств.
- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- работать в хорошо проветриваемом помещении; - использовать резиновые перчатки, защитную пасту и мази для кожи рук, защитную спецодежду.
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;
- не смешивать  щелочные моющие средства с кислотными.
- хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 С. 
- хранить плотно закрытыми в местах, недоступных для детей.
- не допускать длительного замораживания и перегрева, перед применением перемешать емкость с концентратом моющего средства 
- Средства с пометкой Машинная  и ручная мойка одинаково эффективны при всех способах применения. Средства, где указана возможность использования при ручной или машинной мойке, менее эффективны при этих способах применения. 
При первом применении кислотных и щелочных концентратов, проверьте стойкость материала фасада к их воздействию. Для проверки нанесите концентрат на фасад в незаметном месте, после выдержки 10-15 мин. промойте фасад и убедитесь в отсутствии вредного влияния (потемнение, пятна, полосы, размягчение покрытия и т.п.). 

